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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis rob6t Jm Tlos¢
Poziomy kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnicznych
1 KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
0212/03
(16,0+4,0+3,0+2,0)*0,5%0,3*3 m3 11,25
razem| m3 11,25
2 |KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych
0106/02 fundamentach
(16,0+4,0+3,0+2,0)*0,5%1,0*3 m3 37,5
razem | m3 37,5
3 | KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z piwnic budynku
0106/05 gruzu i ziemi - biezace usuwanie gruzu i ziemi z piwnic w celu uniknigcia jej sktadowania w pomieszczeniach
piwnicznych
11,25437,5 m3 48,75
podsypka i obsypka piaskowa rur - poz. 19,20 -(5,625+7.5) m3 -13,125
razem| m3 35,625
4 ' KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej
0335/16
12 szt. 12
razem | Szt 12
5 |KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o grubosci do 40 cm
0208/04 szt. 6
6 KNR-W 4-02 Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych o $rednicy 150mm w wykopie
0229/02
32,0%3 m 96
razem| m 96
7 |KNR-W 4-02 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o §r. 50-100 mm - na $cianach budynku
0229/04
4*1,5 m
razem| m
8 ' KNR-W 4-02 Demontaz wpustu zeliwnego podiogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 mm
0233/02
3%3 szt. 9
razem | Szt 9
9 |KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
0203/04 wciskowych
32,0%3 m 96
razem | m 96
10 [KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
0203/03 wciskowych
3%3,0 m 9
razem| m 9
11 [KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $§r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o potaczeniach
0207/03 wciskowych
3*1,5 m 4,5
razem m 4,5
12 |KNR-W 2-15 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 50mm o potaczeniach wciskowych na $cianach w budynkach
0207/01 mieszkalnych m 1
13 |[KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych
0211/01 podejsé¢ 1
14 \KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o polaczeniach wciskowych
0222/02
3%4 szt. 12
razem | Szt 12
15 |[KNR-W 2-15 analogia - Wpusty piwniczne PCV o §r. 100 mm z barierg antyszczurowa
0216/02
3 szt. 3
razem | Szt 3
16 \[KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potaczeniach wciskowych - podejscia do
0211/03 kratek $ciekowych pode;j. 3
17 |KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych - podejscia
0211/03 pod instniejace piony
3%4 pode;j. 12
razem | pode;j. 12
18 [KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych - podejscia do
0211/03 rewizji w posadzce - analogia
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2%3 pode;j.
razem | podej.
19 |[KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich gr. 15 cm - podsypka pod rury kanalizacyjne
0511/02
(16,0+4,0+3,042,0)*0,5%0,15*3 m3 5,625
razem| m3 5,625
20 |[KNR-W 2-18 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - obsypka rur kanalizacyjnych
0511/03
(16,0+4,0+3,0+2,0)*0,5%0,2*3 m3 75
razem| m3 7,5
21 | KNR-W 4-01 Zasypanie wykopéw ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
0105/02 w gruncie kat. ITI
37,5-(5,625+7.5) m3 24,375
razem| m3 24,375
22 |[KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu i nadmiaru ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
0109/09
podsypka i obsypka piaskowa rur - poz. 19,20 5,625+7,5 m3 13,125
razem| m3 13,125
23 |KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu i nadmiaru ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km
0109/10
(doptata 9x) m3 13,125
24 Optata za sktadowanie gruzu m3 13,125
25 \KNR-W 4-01 Uzupetnienie podktadu betonowego pod posadzka
0203/01
(16,0+4,0+3,042,0)¥0,5%0,25*3 m3 9,375
razem| m3 9,375
26 |[KNR-W 4-01 Uzupetienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
0803/01
(16,0+4,0+3,0+2,0)*0,5*3 m2 37,5
razem| m2 37,5
27 \KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grubosci 1 ceg.
0325/03 szt. 12
28 |[KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy glebokosci ponad 10 cm
0206/02 szt. 6
Przylacza kanalizacji do studzienki
29 | KNR AT-17 Wiercenie otworéw o giebokosci do 40 cm $r. 220 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym - analogia
0101/04
(3*%2)*50 cm 300
razem | cm 300
30 | Kalkulacja Przejécia szczelne przez $ciang zewn. dla rur o $r. zewn. 160 mm
indywidualna
3 szt. 3
razem | Szt 3
31 |[KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii IV koparkami przedsigbiernymi o
0211/07 pojemnosci tyzki 0,40m3
(10,049,5+9,0)*1,0%2,8 m3 79,8
razem| m3 79,8
32 |[KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
0203/04 wciskowych
10,0+9,5+9,0 m 28,5
razem m 28,5
33 | KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o gi. do 3 m balami drewnianymi w gruntach
0323/02 nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiérka
(10,049,5+9,0)*2,8 m2 79,8
razem| m2 79,8
34 |[KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm
0511/02
28,5%1,0*%0,15 m3 4,275
razem| m3 4,275
35 |[KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm
0511/03
28,5%1,0%0,2 m3 5,7
razem| m3 5,7




Rodos 7.0.17 [13904]

Tabela przedmiaru roboét

Strona 4/4

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis rob6t Jm Tlos¢
36 | KNR-W 2-01 Mechaniczne zasypywanie wngk za $cianami budowli wodno-inZynieryjnych przy wysokos$ci nasypu powyzej
0503/02 4 m w gruncie kat. III-IV - zasypanie wykopéw
79,8 m3 79,8
-(4,275+5,7) m3 -9,975
razem| m3 69,825
37 \KNR-W 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. IV)
0109/07
4,275+45,7 m3 9,975
razem| m3 9,975
38 |[KNR-W 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1 km
0109/08
(doptata 9x) m3 9,975
39 Optata za sktadowanie ziemi z wykopéw m3 13,125
40 | KNR 4-01 Roboty wstepne i przygotowawcze - wyrdwnanie terenu z grubsza ze $cigciem wypuktosci do 30cm, w gruncie
0101/07 kategorii IV
28,5%4,0 m2 114
razem | m2 114
41 | KNR 2-01 Obsianie terenu ziemi urodzajnej
0510/03
114 m2 114
razem | m2 114
42 | KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
0807/01 wypelnieniem spoin piaskiem
3%3,0 m2 9
razem | m2 9
43 | KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowe;j
0813/02
3%4,0 m 12
razem| m 12
44 | KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm
0802/05 m2 9
45 | KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie r¢czne - grubosé
0104/01 warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 9
46 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 20 cm
0114/01 m2 9
47 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zaggszczeniu 8 cm
0114/03 m2 9
48 | KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
0401/02 m 12
49 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - z odzysku
0403/01 m 12
50 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z
0511/03 odzysku m2 9




