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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE
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A
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Temat:

X 2022

Remont płyt balkonowych wraz z wymianą balustrad
i montażem systemowych zadaszeń nad ostatnią kondygnacją
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Tytuł:

PB
Opracowała:

Projektował: architektoniczna

43-200 Pszczyna, ul. Jagiełły 14-18, działka nr 1546/50
jednostka ewidencyjna: 241005_4 Pszczyna
obręb: 241005_4.0001.AR_7 Pszczyna

PŁYTA BALKONOWA
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104

płytki ceramiczne gresowe mrozoodporne i antypoślizgowe spoinowane elastyczną wodoodporną zaprawą Ceresit CE 40 Color Perfect
elastyczna zaprawa klejąca np. Ceresit CM 16 PRO
powłoka uszczelniająca przeciwwodna Ceresit CR 166
warstwa spadkowa - szybkotwardniejąca masa posadzkowa Ceresit CN 87 lub szybkotwardniejąca zaprawa Ceresit CN 83
warstwa kontaktowa CN 87 lub CN 83 z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81
istniejąca płyta balkonowa (grub. min. 4,00 cm)

PRZEKRÓJ PRZEZ PŁYTĘ BALKONO - LOGGII
skala 1:10

balustrady systemowe firmy Alumistr
z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego
klejonego z folią mleczną

taśma butylowa Ceresit CL 150

sznur dylatacyjny Ceresit np. CS40
oraz uszczelniacz poliuretanowy Ceresit CS29

naprawa płyty balkonowej w systemie Ceresit PCC

taśma butylowa Ceresit CL150
(uszczelnienie obróbki blacharskiej)

A

A

istniejąca płyta balkonowa (grub. min. 4,00 cm)
zaprawa klejowa do izolacji termicznej
styropian EPS grub. 3-5 cm
siatka zbrojąca z włókna szklanego zatapiana w zaprawie zbrojącej
grunt pod tynk
tynk cienkowarstwowy (grubość ziarna 1,5 mm, baranek)

B

B
C

istniejąca ściana
zaprawa klejowa do izolacji termicznej
styropian grub. 12 cm
siatka zbrojąca z włókna szklanego zatapiana w zaprawie zbrojącej
grunt pod tynk
tynk cienkowarstwowy

C

min . 1 ,5  %

na obróbce blacharskiej
warstwa szczepna z żywicy epoksydowej
z posypką z piasku kwarcowego

2 x pręt gwintowany M10
z nakrętkami (stal A2)

konsola PP 200x10//400
surowe aluminium

obróbka blacharska (kapinos) -
blacha stalowa powlekana, połączenia nitowe


