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Nr upr.:Imię i nazwisko:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE

inż.
Dominik UCHAŃSKI

SLK/2871/POOK/09
[SLK/BO/6490/10]

Podpis: Data:Rewizja: Skala:Specjalność:

Lokalizacja:

K
Branża: Faza: Rys. nr :

Temat:

X 2022

Remont płyt balkonowych wraz z wymianą balustrad
i montażem systemowych zadaszeń nad ostatnią kondygnacją

Tytuł:

PB

Projektował: konstrukcyjno-
budowlana

43-200 Pszczyna, ul. Jagiełły 32-36, działka nr 1546/50
jednostka ewidencyjna: 241005_4 Pszczyna
obręb: 241005_4.0001.AR_7 Pszczyna

BALUSTRADA - TYP 3
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blacha aluminiowa 100x300x5

kotwy M12 wklejane chemiczne

profil aluminiowy L 40x80x4

blacha aluminiowa 234x300x5

kotwy M12 wklejane chemiczne

blacha aluminiowa 100x300x5

kotwy M12 wklejane chemicznie

profil aluminiowy L 40x80x4

TYP 3

blacha aluminiowa 234x300x5

kotwy wklejane chemicznie

profil aluminiowy L 40x80x4

profil 30x50

blacha aluminiowa 100x300x5

kotwy M12 wklejane chemicznie

profil aluminiowy L 40x80x4

profil 30x50

blacha aluminiowa 100x300x5

kotwy M12 wklejane chemiczne

profil aluminiowy L 40x80x4

2 x pręt gwintowany M10
z nakrętkami (stal A2)

konsola PP 200x10//400
surowe aluminium

poniżej oraz powyżej pochwytu
ścianka z wypełnieniem pełnym
ze szkła bezpiecznego

poniżej oraz powyżej pochwytu
ścianka z wypełnieniem pełnym
ze szkła bezpiecznego
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balustrady systemowe firmy Alumistr
z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego
klejonego z folią mleczną

2 x pręt gwintowany M10
z nakrętkami (stal A2)

konsola PP 200x10//400
surowe aluminium

obróbka blacharska (kapinos) -
blacha stalowa powlekana, połączenia nitowe

taśma butylowa Ceresit CL 150

sznur dylatacyjny Ceresit np. CS40
oraz uszczelniacz poliuretanowy Ceresit CS29

naprawa płyty balkonowej w systemie Ceresit PCC

taśma butylowa Ceresit CL150
(uszczelnienie obróbki blacharskiej)

blacha aluminiowa 100x300x5

kotwy M12 wklejane chemiczne

profil aluminiowy  L 40x80x4

PP 100x5//150
surowe aluminium

styropian EPS grub.3-5 cm

PRZEKRÓJ D-D
skala 1:20

balustrady systemowe firmy Alumistr
z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego
klejonego z folią mleczną

2 x pręt gwintowany M10
z nakrętkami (stal A2)

konsola PP 200x10//400
surowe aluminium

obróbka blacharska (kapinos) -
blacha stalowa powlekana, połączenia nitowe

taśma butylowa Ceresit CL 150

sznur dylatacyjny Ceresit np. CS40
oraz uszczelniacz poliuretanowy Ceresit CS29

naprawa płyty balkonowej w systemie Ceresit PCC

taśma butylowa Ceresit CL150
(uszczelnienie obróbki blacharskiej)

blacha aluminiowa 100x300x5

kotwy M12 wklejane chemiczne

profil aluminiowy  L 40x80x4

PP 100x5//150
surowe aluminium

styropian EPS grub.3-5 cm

ścianka systemowa firmy Alumistr
z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego
klejonego z folią mleczną

PRZEKRÓJ C-C
skala 1:20
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PRZEKRÓJ A-A
skala 1:20

balustrady systemowe firmy Alumistr
z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego
klejonego z folią mleczną

2 x pręt gwintowany M10
z nakrętkami (stal A2)

konsola PP 200x10//400
surowe aluminium

obróbka blacharska (kapinos) -
blacha stalowa powlekana, połączenia nitowe

taśma butylowa Ceresit CL 150

sznur dylatacyjny Ceresit np. CS40
oraz uszczelniacz poliuretanowy Ceresit CS29

naprawa płyty balkonowej w systemie Ceresit PCC

taśma butylowa Ceresit CL150
(uszczelnienie obróbki blacharskiej)

blacha aluminiowa 100x300x5

kotwy M12 wklejane chemiczne

profil aluminiowy  L 40x80x4

DETAL "A"

DETAL "B"

PP 100x5//150
surowe aluminium

styropian EPS grub.3-5 cm

PRZEKRÓJ B-B
skala 1:20

UWAGI OGÓLNE:

1.   Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,
      sztuką budowlaną oraz instrukcjami producentów.
2.   Wszystkie zmiany w projekcie będą konsultowane z projektantem.
3.   Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
4.   Należy stosować materiały i rozwiązania podane w projekcie. Wszystkie zastosowane materiały
      muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty właściwe do ich użycia i przeznaczenia.
5.   Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
      należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami.
6.   Część rysunkową i opisową należy rozpatrywać łącznie (dotyczy wszystkich branż).
7.   Nadzór nad pracami powinna prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.


